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STOPA ST-1 140x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-1 140x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-1 140x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-1 140x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-1 140x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-4 140x140x40cm 

p.pos. dostosować  do poziomu płyty szybu windy

52x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-2

52x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-2

140x140x40cm 

p.pos. -1,30m

STOPA ST-3

FUNDAMENT ISTNIEJĄCY
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FUNDAMENT ISTNIEJĄCY
FUNDAMENT ISTNIEJĄCY

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:Konstrukcja żelbetowa monolityczna:

- beton  stóp fundamentowych C25/30 W8  

MATERIAŁY NIEKONSTRUKCYJNE:

- beton  podkładowy: C8/10  

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

LEGENDA:

- Projektowane stopy fundaentowe

-Beton podkładowy 

-Fundamenty istniejące

UWAGI:

1. NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA WYKONANA 

ZGODNIE Z ZASADĄ 

WZAJEMNEGO UZUPEŁNIANIA SIĘ MATERIAŁÓW

GRAFICZNYCH I OPISOWYCH. PROJEKT

KONSTRUKCJI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z

INNYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. W PRZYPADKU

ZAUWAŻONYCH NIEZGODNOŚCI NALEŻY

KONTAKTOWAĆ SIĘ Z NADZOREM AUTORSKIM.

2. WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ

 OBOWIĄZUJĄCE WYMOGI TECHNICZNE I POSIADAĆ

WŁAŚCIWE ATESTY I CERTYFIKATY

DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY

WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI

POLSKIMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI

REGULUJĄCYMI WYKONANIE I ODBIÓR

POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. W

PRZYPADKU BRAKU TAKICH PRZEPISÓW, ROBOTY

WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI

I STANDARDAMI WARUNKÓW WYKONANIA,

TRANSPORTU I MONTAŻU, JAKIMI POSŁUGUJE

SIĘ PRODUCENT DANEGO WYROBU.

3. WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM ROBÓT LUB

WYKONANIEM I MONTAŻEM ELEMENTÓW JEST

ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZANIA ILOŚCIOWEGO

ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA ODPOWIEDNICH

POMIARÓW Z NATURY.

Stal zbrojeniowa: RB500W (AIIIN)

Otulina: 50mm


