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1. PRZEMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne zwigzane z rozbudowa budynku
Schroniska dla bezdomnych w Swidnicy przy ul. Sw. Brata Alberta 5 o kaplice.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w projektowanych
pomieszczeniach kaplicy oraz projekt zmian instalacji elektrycznych w pozostatych pomieszczeniach
obejmujacy dostosowanie instalacji istniejagcych do wprowadzanych zmian.

Zakres obejmuje:

- instalacje elektryczne gniazd wtykowych,

- dostosowanie instalacji elektryczne oswietlenia ogélnego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- podswietlenie krzyza na elewacji,

- rozbudowa rozdzielnicy kondygnacyjnej,

- rozbudowa instalacji SSP i oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej,

- rozbudowa instalacji odgromowej i uziomu.

3. OPIS OGOLNY

Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa budynku schroniska dla bezdomnych o kaplice jako
adaptacja istniejgcej zabudowy Il kondygnacyjnego budynku gtéwnego bez zmian jego gabarytéw w
parterze. Projektowana kapica znajduje sie | pietrze istniejgcego budynku.

Rozbudowa obejmuje nastepujgce obszary:
PARTER:

- zmiana uktfadu stref pozarowych w zwigzku ze zmiang kategorii zagrozenia ludzi
- wymiana drzwi wewnetrznych pomiedzy strefami na klasowe EI30S

- adaptacja istniejgcej $ciany nosnej na $ciane oddzielenia ppoz.

- wykonanie dodatkowego hydrantu w pomieszczeniu 0.06 Stotéwka

- wykonie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych w pomieszczeniu 0.06 Stotéwka

- wydzielenie szybu windowego drzwiami EI60

| PIETRO

- wyburzenie Sciany przy klace schodowej oraz wykonanie dodatkowej klapy oddymiajacej o
wymiarach 100x100cm

- wykonanie przedsionkdw ppoz. poprzez montaz drzwi EI30S

- wymiana drzwi do pomieszczen 1.03, 1.05, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.26, 1.28 na EI30S

- wydzielenie szybu windowego drzwiami EI60

- wyburzenie stopu pod loggig oraz demontaz konstrukcji stalowej zadaszenia loggii.

- wykonanie nowego stropu zelbetowego opartego na podciggach i stupach

- wykonczenie pomieszczenia kaplicy i zakrystii
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4. OPIS TECHNICZNY

Projektowana rozbudowa o kaplice na | pietrze budynku powoduje koniecznos¢ dostosowania
istniejgcych instalacji elektrycznych w przestrzeni pomieszczenia kaplicy oraz w jego otoczeniu.

Dostosowaé nalezy inne instalacje elektryczne na obu kondygnacjach budynku, dla wynikajacych z
rozbudowy, potrzeby poprawienia warunkéw ewakuacji.

Zabudowanie, dodatkowych hydrantéw ppoz. oraz stworzenie dwdch przedsionkéw
przeciwpozarowych i zwigzanej z tym zabudowy drzwi o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej a takze
wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z budynku, wymusza konieczno$é¢ dostosowania i
rozbudowy istniejgcej instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Projekt architektoniczny przewiduje wykonanie dodatkowej klapy oddymiania grawitacyjnego klatki
schodowe;j.

4.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE GNIAZD WTYKOWYCH

Nie przewiduje sie potrzeby zwiekszenia mocy zapotrzebowanej na potrzeby zasilania obiektu.

Zaplanowano rozbudowe rozdzielnicy T2-0,4kV, ktdra zasila wszystkie obwody odbiorcze na 1 pietrze
budynku.

Przewidziano zabudowanie w T2-0,4kV dodatkowych zabezpieczen dla 5 obwoddw odbiorczych.

Obwadd odbiorczy gniazd wtykowych w zakrystii zasilono z istniejgcej grupy chronionej wytgcznikiem
przeciwporazeniowym 2Fi5. Pozostate 4 obwody zasilajgce obwody gniazd wtykowych w kaplicy,
zabezpieczono grupowo projektowanym wytgcznikiem réznicowo-pragdowym 2Fi9. Trzy z tych
obwoddéw zasilajg grzejniki elektryczne. Kaidy obwodd zasila dwa grzejniki o tacznej mocy
zainstalowanej nie wiekszej niz 2,0kW. Stosowaé grzejniki z wbudowanym termostatem lub
programowym sterownikiem ogrzewania.

4.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA OGOLNEGO | AWARYJNEGO

Zaplanowano dobudowanie w rozdzielnicy T2-0,4kV dodatkowego zabezpieczenia nadprgdowego
2F28, z ktérego zasilono obwody oswietlenia ogdlnego kaplicy.

W kaplicy, zaplanowano wykonanie sufitowych wypustéw oswietleniowych dla opraw zwieszanych
lub zyrandoli — wg doboru Inwestora. Na Scianach kaplicy przewidziano zamontowanie kinkietéw
ozdobnych i naswietlaczy — dobér Inwestora.

Oswietlenie nascienne przy wejsciu do kaplicy i oswietlenie zakrystii zasilono z innego obwody niz
oswietlenie pozostatej czesci kaplicy. Zapewni to utrzymanie minimum oswietlenia przy awarii
jednego z tych obwodow.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zasilono z tych samych obwodéw co oswietlenie ogdlne co
zapewnia lokalne sterowanie tym oswietleniem.

Oswietlenie (podswietlenie krzyza) zaplanowano z zastosowaniem liniowych opraw LED,
zewnetrznych, dostosowanych do narazen atmosferycznych. Zasilanie tych opraw sterowane bedzie
zegarem astronomicznym zabudowanym w rozdzielnicy T2-0,4kV.

W pozostatych czesciag budynku, w miejscach tego wymagajgcych przewidziano zainstalowanie
dodatkowych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Stosowaé oprawy takie same jak
istniejgce, z autonomicznym akumulatorem i systemem autotest.
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Wymagane natezenie oswietlenia, w catym budynku, w przejsciach ewakuacyjnych wynosi nie mniej
niz 1lx a pozostatych powierzchni otwartych nie mniej niz 0,5Ix. W miejscach lokalizacji urzadzen
ppooz. Wymagane natezenie oswietlenia wynosi 5Ix zgodnie z PN-EN 1838:2013r.
Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego powinno odbywac sie samoczynnie i by¢ uzaleznione od zaniku
lub powrotu napiecia w danej strefie oswietleniowej.

Dodatkowe wyjscie z budynku (strefa zewnetrzna) zostanie doswietlone oprawg awaryjng
przystosowang do warunkéw atmosferycznych, w tym niskich temperatur.

Proponuje sie zastosowanie opraw awaryjnych ze zrédtem LED z czasem $wiecenia autonomicznego 3

godziny.

Do wskazywania kierunkéow ewakuacji zaplanowano wykorzystanie opraw kierunkowych ze zrédtem
LED wyposazonych w piktogramy w wykonaniu nasciennym (jednostronne) i w wykonaniu
nastropowym, zwieszane (dwustronne).

Oprawy doswietlajgce miejsca lokalizacji urzadzen ppoz. oraz oprawy o$wietlajgce drogi ewakuacyjne
i przestrzenie otwarte (oSwietlenie antypaniczne) winny pracowac w trybie ,,na ciemno”.

Oprawy kierunkowe winny pracowac jako jednofunkcyjne, w trybie ,na jasno”.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za okresowe raportowanie i serwisowanie systemu oswietlenia
awaryjnego.

4.3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SSP.

W obiekcie istnieje system sygnalizacji pozaru z centralg typu POLON 4100. Planuje sie dostosowanie
tej instalacji poprzez dobudowanie 3 szt. czujek DUR 4043 i jednej czujki TUN 4043 w pomieszczeniu
kaplicy. Do sygnalizowania alarmu pozarowego w kaplicy, wykorzystaé istniejgcy sygnalizator
akustyczno-optyczny.

Nie przewiduje sie zmiany trybu alarmowania.

4.4, INSTALACJE STEROWANIA ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM.

W obiekcie istnieje grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta z pionowych drég ewakuacyjnych
(klatka schodowa). Przewidziano dobudowanie dodatkowej klapy oddymiajacej, ktdrg zasilic z
istniejgcej centrali oddymiania.

Ze wzgledu na projektowang likwidacje sciany, na ktérej zamontowana jest centrala CSO i przyciski
nalezy te elementy przenies¢ na sciane sgsiednia.

Sterowanie systemem oddymiania bedzie realizowane za sygnat z istniejgcej instalacji SSP.
5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.
W obwodach odbiorczych obiektu, zastosowano uktad potgczen TNS.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim, przy uszkodzeniu przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania z wykorzystaniem zabezpieczern nadprgdowych. Jako ochrone uzupetniajgca zastosowano
wytgczniki przeciwporazeniowe i potgczenia wyréwnawcze.

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac w sposéb zgodny z zapisami normy PN-HD 60364-4-41:2017 a
potgczenia wyréwnawcze w sposdb zgodny z z zapisami PN-HD 60364-5-54:2010.

6. OCHRONA PRZECIW-PRZEPIECIOWA

Bez zmian.
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7. UWAGI KONCOWE

1. Instalacje SSP wykona¢ przewodami mocowanymi do podtoza w sposéb zapewniajgcy uzyskanie
parametréw mocowania jak dla instalacji ppoz.

2. Instalacje elektryczne wykona¢ z materiatéw posiadajgcych wymagane atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci oraz deklaracje wtasnosci uzytkowych.

3. Prawidtowos$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréw i badan.
4. Prace instalacyjne wykona¢ moze pracownik posiadajacy wymagane kwalifikacje.

5. Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem
prowadzi¢ w scistym porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela tych urzadzen.

opracowat: sprawdzit:
mgr inZ. Edward Kaspura mgr inz. Mateusz Kaspura
upr. 136/01/DUW upr. DOS/0376/PWBE/16
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